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Okna i drzwi firmy STOLLAR produkowane s3g z najlep-
szych gatunkow sosny, debu oraz egzotycznego drewna ma-
honiowego — meranti.

"Technologia produkeji profili z drewna wymusza bardzo
staranne przygotowanie surowca — drewno musi by¢ dobrze
wysuszone. Catkowite zautomatyzowanie tego etapu jest
gwarancjg jego wlaSciwego przebiegu.

Klejenie profili z lameli, a nie jak dawniej — wykonywa-
nie ich z litego drewna, zupelnie eliminuje problem po6z-
niejszego paczenia si¢ profili. Trojwarstwowa klejonka
o rownoleglym uktadzie lameli posiada zdecydowanie lep-
sze parametry techniczne od drewna litego o takim samym
przekroju.

Profil z drewna musi sprosta¢ oddziatywaniu zmiennych
warunkow atmosferycznych — wilgoci czy naporowi wiatru,
a zatem kluczowa jest jego trwalo$¢. TrwaloSci nadaje
oknom proces impregnacji oraz naktadanie powtoki wykon-
czeniowej z lakieru: warstwa gruntujgca, podkladowa,
miedzywarstwa 1 wykonczeniowa. Wychodzac naprzeciw
oczekiwaniom rynku, STOLLAR zainstalowal najnowocze-
S$niejsza w Europie lini¢ do lakierowania i suszenia elemen-
tow okiennych.
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Ohkna %emm

Okna drewniane to cos wiecej, niz stolarka
okienna. To manifest Twojego stylu zycia!

Cho¢ zwolennikow okien drewnianych zawsze bylo wielu, to
w ostatnich latach ich grono dynamicznie si¢ powicksza. Jest
to zastuga nieprzemijajacej mody na ekologie, zdrowy styl
zycia 1 otaczanie si¢ produktami prosto z natury, charakte-
ryzujagcymisie rowniez doskonat jakoScia wykonania.

Milo$nikami okien z drewna s3a takze wielbiciele klasyki,
ktorzy poszukujg surowcow i rozwigzan wywodzacych sie
z polskiej tradycji. Firma STOLILAR potrafi spetni¢ oczeki-
wania kazdego odbiorcy!

Oczywiscie, okna drewniane produkowane wspdlczesnie
W niczym nie przypominajg okien drewnianych sprzed lat,
a mimo to nieustannie zachwycajg szlachetnoscia 1 elegancja,
wzbudzajac same pozytywne skojarzenia.

Do ich wytwarzania najczesciej wykorzystuje si¢ doskonale
gatunkowo drewno sosnowe. Ale rownie chetnie sigga si¢ po
dgb, a nawet gatunki egzotyczne, takie jak meranti. Stan-
dardowe ramy okienne powstaja z trzech warstw klejonego,
prawidlowo wysuszonego surowca, dzigki czemu uzyskuja
doskonala statyke. Istotna jest rowniez impregnacja, farba
oraz warstwa nawierzchniowa lakieru.

Zazwyczaj okna drewniane posiadajg profile o grubosci
68 mm, aby sprostaé oczekiwania wszystkich klientow,
oferujemy profile 78, 88, a nawet 92 mm. Trzy ostatnie
propozycje idealnie wpisujg si¢ w potrzeby odbiorcow
bezkompromisowych, ktoérzy oczekuja rozwiazan dosto-
sowanych do budownictwa energooszczednego. Firma
STOLLAR nalezy do elitarnego grona polskich producentow
stolarki okiennej i drzwiowej oferujacych produkty europej-
skiej jakosci, ktore ciesza si¢ duzym powodzeniem w calej
Europie.
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(CECHY KONSTRUKCYJNE

7. Mozliwo$é instalacji pakicetu 3-szybowego zapewniaja-
cego doskonalg izolacje termiczng 1 akustyczna.

2. Tizy uszezelki po zetknicciu ze soba tworza dwie
komory powietrzne, dodatkowo izolujac pomieszczenie.
Umozliwiajg jednocze$nie wolng wymiane wstepnie
0grzanego powietrza.

5. Termookapnikizabezpieczajarameokienna przed dziata-
niem wilgoci z zewnatrz. Odprowadzajac wody opadowe
poza ramy okienne, chronig calo$¢ konstrukeji przed
zawilgoceniem.

<. Konstrukcja zespolona wykonana z drewna klejonego
trOjWarstwowo.
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SYSTEM CASEMENT
W

& 'Tradycyjne okna angielskie otwierane na zewnatrz

SYSTEM SASH
\W

= "Iypowe okna angielskie dzialajace w systemie przesuwnym
gora - dot, dzieki czemu klient oszczedza przestrzen
uzytkowg wewnatrz pomieszczenia

&> Profil Stormproof w standardzie z dwiema uszczelkami
lub bardziej tradycyjny profil Flush z jedng uszczelka
w standardzie

= Zawiasy nozycowe z funkcjag EASY CLEAN
w standardzie

&> 'Tradycyjne odwazniki zeliwne lub sprezyny, ktore
wspomagaja prace skrzydet

= Ekologiczne, wodoodporne lakiery
= Ekologiczne, wodoodporne lakiery

OKNO UNITAS
W

= Okno obrotowe w poziomie lub pionie

= Do wyboru profile 68 lub 78 mm
=» Drewno klejone trojwarstwowo

=> Ekologiczne, wodoodporne lakiery

= Okucia firmy GU
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Kolorystyke nalezy traktowac jako wskaznik, gdyz w zaleznoSci od gatunku drewna moga wystepowaé roznice w odcieniach kolorow.
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Do naszych okien proponujemy klamki w kilku wersjach kolorystycznych,
standardowo wyposazone w blokade blednego polozenia.
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biata stare ztoto srebrna  brgzowa

Opcja z kluczem

I

biata stare ztoto srebrna brazowa

"TERMOOKAPNIKI

Termookapniki w oknach drewnianych petnig funkcje zabezpieczajaca ramy
okienne przed czynnikami atmosferycznymi. Odprowadzaja wody opadowe
poza ramy okienne, chronige catos¢ konstrukeji przed zawilgoceniem.
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