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Ponzio PE 78N

OPRIS SYSTEMU

Trzykomorowy system profili aluminiowych - przeznaczony do wykonywania konstrukcji o bardzo wysokich wymogach
izolacyjnosci termicznej.

System pozwala na wykonywanie konstrukcji okiennych i drzwiowych w rowkiem okuciowym w standardzie ,euro”.
Konstrukcja profili z ,eurorowkiem” pozwala na zastosowanie szerokiej gamy oku¢ oraz utatwia ich montaz.

Szerokie przektadki termiczne oraz dodatkowe elementy uszczelniajgce zastosowane w systemie, gwarantujg uzyskanie
wysokiej izolacyjnosci termiczne;j.

Profile aluminiowe poddawane sg anodowaniu lub lakierowaniu. Do wyboru sg wszystkie kolory z palety RAL, rustykalne,
imitujgce drewno oraz profile w wersji dwukolorowej. Malowanie odbywa sie w nowoczesnej lakierni proszkowej, a pro-
ces technologiczny odpowiada wszystkim normom europejskim. Znak jakosci Qualicoat daje gwarancje najwyzszej jakosci
wykonania powierzchni profili.
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DANE TECHNICZNE

System: Ponzio PE 78N, Ponzio PE 78N HI (o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej)

Opis: system okienno-drzwiowy

Zastosowanie: produkcja okien, drzwi, przestrzennych zabudéw zewnetrznych

Gleboko$¢ oscieznicy: 78 mm

Gtebokos¢ skrzydta: 78-86 mm

Ramowy wspétczynnik przenikania ciepta: U, od 0,7 W/m’K (PE 78N Hl okna)  /~ I
U, od 1,5 W/m’K (PE 78N HI drzwi)

Szerokos¢ przektadki: 42 mm (PE 78N HI okna); 34 mm (PE 78N HI drzwi)

Dopuszczenia: Wstepne badania typu wg PN-EN 14351-1 Badania
w zakresie odpornosci na wtamanie: Klasa RC2 wg PN-EN 1627:2011,
Klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012 \ J

www.ponzio.pl
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